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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

1. Реквизиты предприятия:

· наименование ………………………………………………………………………………………

· адрес …………………………………………………………………………………………………

· телефоны …………………………………………………………………………………………...

· факс ………………………………………………………………………………………………….

· e-mail ………………………………………………………………………………………………..

· другие данные: …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

2. Контактное лицо

· Ф. И. О.: ……………………………………………………………………………………………..

· Занимаемая должность ………………………………………………………………………….

	Средняя температура воздуха в зимний период………………………………………………………

	Минимальная температура воздуха за пять дней в зимний период……………………………….


	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Характеристика потребителей

	
	Количество водопотребителей
	чел.
	

	
	Норма водопотребления
	л/сут.
	

	
	Поступление в процентах от основного стока

	
	· хозяйственно-бытовые стоки
	%
	

	
	· производственные стоки
	%
	

	
	· поверхностные стоки
	%
	

	2.
	Характеристика сточных вод

	2.1
	Подача стока на сооружения
	самотечная
	
	

	
	
	напорная
	
	

	
	Расход стока
	
	

	
	Максимальный 
	м3/сут.
	

	
	Средний
	м3/сут
	

	2.2
	Режим сброса
	Равномерный
	час/сут.
	

	
	
	Неравномерный
	час/сут.
	

	
	
	Пиковый
	час/сут.
	

	
	
	Продолжительность пикового сброса
	час/сут.
	

	2.3
	Температура стока
	оС
	

	2.4
	рН
	
	

	2.5
	редокс потенциал (ORP)
	мВ
	

	2.6
	ХПК
	мг/л
	

	2.7
	БПК5
	мг/л
	

	2.8
	взвешенные вещества (В.В.)
	мг/л
	

	2.9
	общий органический углерод
	мг/л
	

	2.10
	азот
	
	

	
	· общий
	мг/л
	

	
	· органический
	мг/л
	

	
	· аммонийный
	мг/л
	

	· 
	· нитратный
	мг/л
	

	
	· нитритный
	мг/л
	

	2.11
	фосфор
	
	

	
	· общий
	мг/л
	

	
	· органический
	мг/л
	

	
	· неорганический
	мг/л
	

	2.12
	Фенол
	мг/л
	

	2.13
	Дезинфектанты
	мг/л
	

	2.14
	Сульфаты
	мг/л
	

	2.15
	Хлориды
	мг/л
	

	2.16
	Жиры
	мг/л 
	

	2.17
	Нефтепродукты
	мг/л
	

	2.18
	Цинк
	мг/л
	

	2.19
	Никель
	мг/л
	

	2.20
	Медь
	мг/л
	

	2.21
	СПАВ
	мг/л
	

	2.22
	Железо
	
	

	3.
	Требования к очищенной воде
	
	

	3.1
	БПК5
	мг/л
	

	3.2
	взвешенные вещества (В.В.)
	мг/л
	

	3.3
	фосфор
	мг/л
	

	3.4
	азот
	               
	

	
	· аммонийный
	             мг/л
	

	
	· нитритный
	
	

	
	· нитратный
	
	

	
	и другие ингредиенты согласно утвержденным ПДК
	
	

	4.
	Дополнительные сведения и особые условия строительства.


В ПРИЛОЖЕНИИ К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ:

1. Генплан сооружений с указанием:

· сетей канализации, 

· сооружений,

· выпусков.

2. Планы и разрезы емкостного оборудования. Гидравлическая глубина.

3. Перечень и технические характеристики установленного оборудования.

4. Номера примененных типовых проектов.

5. Краткую технологическую записку (описание проектной и существующей технологической схемы очистки сточных вод, дозы ила, Ri, иловый индекс).

6. Результаты анализов по ступеням очистки (вход - после механической очистки - после биологической очистки - выпуск).

7. Описание технического состояния строительных конструкций очистных сооружений.

8. Экологическое задание с указанием:

· степени очистки по всем контролируемым показателям (ПДК),

· условий выпуска очищенного стока.
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